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Constellium: Strukturierung in 3 Kernbereiche
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Constellium: Produkte Automotive Structures
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Crashmanagementsysteme & Anforderungen

 Crashmanagementsystem = auswechselbare Baugruppe

 Dient der Energieabsorption im Low-Speed-Crash 

 Schützt die Rohkarosserie vor plastischer Verformung

 Aufnahme und Lasteinleitung beim Abschleppen

 Kosteneffizienz

 Funktionsintegrierte Leichtbauweise

Lastfälle:

RCAR-Struktur Front:         RCAR-Struktur Heck:                             RCAR-Bumper Front & Heck:
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Optimierung = Automatisierung des FE-Arbeitsprozesses

Modellerstellung

Berechnung

Auswertung

Bewertung

i.O.n.i.O.

Ergebnis

Optimierungssoftware

 Wie arbeitet ein Optimierungstool?
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Signalverarbeitung & Datenfluss im Optimierungsprozess
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 Kommunikation zwischen Preprozessoren, Postprozessoren, Solvern & LS-Opt:

Preprocessor

Postprocessor

Solver

Prepro-VZ-Struktur

Auswertung

Prozesstart

Solver-VZ-Struktur

Postpro-VZ-Struktur

Inputfile
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D < Dakt

D > Dakt

Prozessparameter

Ergebnis

Point-Data

ANSA

LS-Dyna

RADIOSS 

PamCrash

Abaqus

META

Stage1

Stage2

Stage3
LS-Opt
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Arbeitsschritte beim Aufbau eines Optimierungsprozesses

(1) Aufbereitung & Parametrisierung ANSA-File:

 Konstruktion & Anpassung Morphingboxen

 Morphingparameter (MP) & Optimization Task

 Nested Elements

 A_Parameter zur Definition von Wanddickenänderungen

(2) Bereitstellung des META-Auswertefiles

 Lastfallberechnung “von Hand” 

 Programmierung Sessionfile

 Erzeugung Diagramm-Annotations

 Optimizer-Setup

(3) Prozesskopplung ANSA / META / Solver / LS-Opt

 Stage-Setup, Startskripte & Kopplungsfiles

 Strategie,Optimierungsziel & Randbedingungen
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Aufbereitung & Parametrisierung ANSA-File
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Aufbereitung & Parametrisierung ANSA-File

Morphing-Parameter (MP) Trägertiefe

MP_Tiefe2

MP_Tiefe1

&

MP_Verpraegung1

MP_Verpraegung2

Morphing-Parameter (MP) Verprägung
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Aufbereitung & Parametrisierung ANSA-File

STEP

LIST

= ÄNDERUNGSBETRAG

Kopplungsfile
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Aufbereitung & Parametrisierung ANSA-File
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Aufbereitung & Parametrisierung ANSA-File
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Aufbereitung & Parametrisierung ANSA-File
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Bereitstellung der META-Auswertefiles
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Bereitstellung der META-Auswertefiles

Kopplungsfiles:

 sessionfile.ses

 sessionfile.ses.results
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Prozesskopplung ANSA / META / Solver / LS-Opt

Stage-Setup, Startskripte & Kopplungsfiles

Measurements.txt

Masse.txt
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Prozesskopplung ANSA / META / Solver / LS-Opt

Strategie, Optimierungsziel & Randbedingungen

Reduktion MASSE

MAX_Beam_Intrusion
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Ergebnisvisualisierung

Beispiel Scatterplot RCAR-Bumper mit LS-Opt-Viewer

Masse Querträger
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Visit our website: www.constellium.comwebsite: www.constellium.com

http://www.constellium.com/
http://www.constellium.com/

